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INTRODUCCIÓN 
 

Apícola Junedenca es una empresa especializada en la venta de material y maquinaria 

para apicultura. Además, cuenta con técnicos apícolas experimentados para ofrecer un 

buen asesoramiento así como un buen servicio post venta al cliente. 

En 1990 Apícola Junedenca comenzó su labor en la fabricación de grúas para la trashumancia y manipulación 

de colmenas. En la actualidad dispone de una amplia variedad de modelos para satisfacer las necesidades de todos 

los apicultores; desde modelos simples y económicos hasta grúas totalmente equipadas para todo terreno, 

remolques o camiones. 

 

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES 

Una distinción de nuestras grúas es el exclusivo sistema de frenado de discos 

hidráulico, solido y compacto. Gracias a este diseño, usted podrá bloquear los brazos 

de manera sencilla y precisa para realizar cualquier otra tarea sin preocuparse de que 

se desplacen.  

También cuentan con un sistema de nivelado automático gobernado por una placa 

electrónica multifunción, que ha estado configurada después de muchos años en 

nuestras trashumancias. Gracias a este sistema la seguridad para el usuario es 

máxima, ya que aunque se trabaje en un terreno inclinado, el brazo siempre permanecerá a nivel. Además, con este 

sistema, el esfuerzo a realizar para el desplazamiento del brazo es mínimo. 

La prolongación hidráulica  de los brazos, en algunos de los modelos, permite alargar o reducir el brazo de forma 

rápida y sin necesidad de detener su trabajo para la ejecución de esta acción. 

Todas las grúas cuentan con una luz ámbar para poder ver en la oscuridad. Esta luz, es invisible para las abejas, 

evitando así que nos molesten durante el trabajo.  

Además, disponen de un claxon para avisar al conductor del vehículo de cuando debe detenerse en el avance del 

vehículo, el claxon permite también que la maquina se comunique con el usuario sobre su propia seguridad y 

correcto funcionamiento de la maquina. 

Todas nuestras máquinas reciben 3 tratamientos anti oxidación; arenado del acero, 

pintura de imprimación y pintura al horno. Así pues, la durabilidad de la máquina está 

garantizada.  

Cada grúa incluye 2 mandos de control inalámbrico, 

funciona vía radio o cable. El mando evita tambien 

que un cable electrico pudiera enrrollarse alrededor 

del cable de acero. 

Para trabajar de forma más cómoda, aconsejamos usar pies estabilizadores  

cuando el manipulador es instalado en una Pick-Up que lleve la suspensión y 

amortiguadores de serie, o en vehículos de suspensión muy blanda.  

Todos los modelos están listos para recibir los estabilizadores, si los necesita. 

Todas los modelos  han estado pensados y diseñados para un plegado, rápido, sencillo y compacto, un trabajo considerable se 

ha hecho en el transcurso del tiempo para obtener un producto limpio, ordenado y atractivo. 

Con el fin de ofrecer un producto seguro y fiable todas las grúas han estado proyectadas siguiendo las 

especificaciones más actualizadas de la normativa Europea EN12999:2011. Para tener constancia de la 

evaluación a la que se someten las grúas, en todas ellas figura el marcado de conformidad Europeo. 
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AJ-MAST 
 

 

AJ- MAST es un concepto de grúa manipulador que se distingue del resto de modelos por su precio más accesible y 

por tener como objetivo atender a explotaciones pequeñas o grandes que no requieran de las prestaciones de 

maquinas más completas. 

Su principal distinción, es la ausencia del sistema de nivelado. La nivelación puede mejorarse aplicando una 

corrección puntual del vehículo mediante el uso de cricks o gatos estabilizadores. Hemos proporcionado a esta 

máquina de los sistemas necesarios para que pueda llevar a cabo su objetivo con total fiabilidad.  

Que sea una máquina pequeña no significa que sea débil, AJ-MAST es un concepto muy compacto pero robusto a la 

vez, permitiendo cargar pesos importantes; incluso puede cargar bidones de miel en el centro de la maquina. 

AJ-MAST está preparada para instalar el sistema de frenado de los brazos, pues en este caso es opcional. Esta opción 

solo está disponible en el momento de pedir la unidad, ya que su instalación posterior seria cara y requeriría tener 

que devolver la maquina a nuestro taller. 

MARCA MODELO ORIGEN 

Apijuneda AJ-MAST Catalunya/España 
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AJ-MAST 
 

 

DIMENSIONES 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Peso de la grúa Carga máxima en P Carga máx. en C Voltaje 

140 Kg 120 Kg 320 Kg 12-24 V 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA GRÚA 

 Incluido/Opcional/No disponible Manual Automático Hidráulico 

Sistema de frenado Opcional   V 

Sistema de nivel No disponible    

Prolongación del brazo No disponible    

Elevación de las colmenas Incluido   V 

 

ACCESORIOS 

Pinzas incluidas Pinzas opcionales Estabilizadores manuales opcionales 

MODELO V 
MULTI 

Requiere Freno 

Peso 

10 Kg 

 

TIPO DE VEHÍCULOS RECOMENDADOS 

C3,  PU1,  PU2,  R1,  R2,  R3,  R4 

CAMIÓN

 

C1 = 5.000-12.000Kg 

C2 = 3.500-8.000Kg 

C3 = 3.500Kg 

PICK-UP

 

PU1 = 3.500-6.000Kg 

PU2 = 3.000Kg 

REMOLQUE

 

R1 = 5.000Kg 

R2 = 3.500Kg 

R3 = 2.000Kg 

R4 = 750-1.000Kg 
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AJ-MINI H 
 

 

AJ-MINI H es una pequeña gran máquina valorada especialmente por nuestros clientes. 

Desde nuestros inicios, ha sido muy importante respetar el concepto de ligereza de 

nuestras unidades para ofrecer el máximo confort de trabajo. En ese sentido, el modela AJ-MINIH cumple 

ampliamente con esa idea.  

Si  AJ-MINI H alcanza toda la longitud de su vehículo, no dude en decidirse por este modelo. Por nuestra experiencia, 

estamos convencidos que colmara todas sus necesidades de carga, aun teniendo que mover algo mas su vehículo ya 

que la longitud del brazo es más limitada. 

AJ-MINI H produce una agradable sensación de flotabilidad mientras trabaja y seguramente no se dará cuenta de 

que está instalada durante el transporte. 

MARCA MODELO ORIGEN 

Apijuneda AJ-MINI H Catalunya/España 
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AJ-MINI H 
 

 

DIMENSIONES 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Peso de la grúa Carga Máx en  P Carga Max en S Carga Máx en C Voltaje 

180 Kg 80 Kg 90 Kg 200 Kg 12-24 V 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA GRÚA 

 Incluido/Opcional/No disponible Manual Automático Hidráulico 

Sistema de frenado Incluido   V 

Sistema de nivel Incluido  V V 

Prolongación del brazo Incluido V   

Elevación de las colmenas Incluido   V 

Mando a distancia Incluido    

 

ACCESORIOS 

Pinzas incluidas Pinzas opcionales Estabilizadores manuales opcionales 

MODELO V MULTI 
Peso 

14 Kg 

 

TIPO DE VEHÍCULOS RECOMENDADOS 

C3,   PU2,  PU1,  R2,  R3 

CAMIÓN

 

C1 = 5.000-12.000Kg 

C2 = 3.500-8.000Kg 

C3 = 3.500Kg 

PICK-UP

 

PU1 = 3.500-6.000Kg 

PU2 = 3.000Kg 

REMOLQUE

 

R1 = 5.000Kg 

R2 = 3.500Kg 

R3 = 2.000Kg 

R4 = 750-1.000Kg 
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AJ-100 H 
 

 

AJ-100 H es la maquina ideal para remolques medianos y Pick-Up, por su equilibrio entre 

longitud,  ligereza de brazo y peso propio de la maquina.  

Cuenta con los mismos equipos que las maquinas más grandes, excepto la prolongación hidráulica del brazo. 

 

MARCA MODELO ORIGEN 

Apijuneda AJ-100 H Catalunya/España 
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AJ-100 H 
 

 

DIMENSIONES 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Peso de la grúa Carga Max en  P Carga Max en S Carga Máx en C Voltaje 

250 Kg 120 Kg 140 Kg 310 Kg 12-24 V 

CARACTERÍSTICAS DE LA GRÚA 

 Incluido/Opcional/No disponible Manual Automático Hidráulico 

Sistema de frenado Incluido   V 

Sistema de nivel Incluido  V V 

Prolongación del brazo Incluido V   

Elevación de las colmenas Incluido   V 

Mando a distancia Incluido    

 

ACCESORIOS 

Pinzas incluidas Estabilizadores manuales opcionales 

MULTI 
Peso 

14 Kg 

 

TIPO DE VEHÍCULOS RECOMENDADOS 

C3,  PU2,  R2,  R3 

CAMIÓN

 

C1 = 5.000-12.000Kg 

C2 = 3.500-8.000Kg 

C3 = 3.500Kg 

PICK-UP

 

PU1 = 3.500-6.000Kg 

PU2 = 3.000Kg 

REMOLQUE

 

R1 = 5.000Kg 

R2 = 3.500Kg 

R3 = 2.000Kg 

R4 = 750-1.000Kg 
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AJ-2006 H 
 

 

AJ-2006 H, fue el modelo que nos inspira el año 2006, el cual sirvió de molde para otros 

modelos. Pasamos  2 años de  trashumancia y ensayos en nuestra explotación para 

ajustar los sistemas de nivel, frenado y de seguridad. 

Recomendamos para grandes Pick-Ups o de suspensión reforzada, para remolques de 3500k mínimo o camiones. 

 

MARCA MODELO ORIGEN 

Apijuneda AJ-2006 H Catalunya/España 

 

 

            














